CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DI TIPO
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
’ N. DIP194119CS

Si certifica che il seguente prodotto soddisfa le prescrizioni delle norme RINA per I'omologazione di tipo.
This is to certify that the product identified below is in compliance with the applicable requirements of the RINA type

approval system.

Descrizione SERBATOI PORTATILI

Description PORTABLE FUEL TANKS

Tipo SE2010 - SE2011 - SE2012

Type

Fabbricante CAN-SB MARINE PLASTICS SRL

Luogo di produzione VIA L. IL MORO, 27

Manufacturer 46040 CASALMORO (MN)

Place of manufacture ITALY

Norme di riferimento ISO 13591:1997 - Unita di piccole dimensioni - Sistemi portatili per combustibile

Reference standards per motori fuoribordo.

1SO 13591:1997 - Small craft - Portable fuel systems for outboard motors.
[

Rilasciato a Viareggio il 4 Settembre 2020. Questo QM )
Certificato € valido fino al 3 Settembre 2023 RINA Services S.p.A.

Issued in Viareggio on September 4, 2020 . This Certificate is

valid until September 3, 2023
Andrea Venturelli

Questo Certificato e' composto di | pagina e di 1 allegato

This certificate consists of this page and | enclosure
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RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 - 16128 Genova
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Documenti di riferimento

Reference documents

Materiale

Materiale

Tipo di combustibile
Type of fuel
Capacita nominale

Nominal capacity

Campo di applicazione

Field of application

Condizioni di accettazione

Acceptance conditions

Viareggio 4 Settembre 2020
Viareggio September 4, 2020

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Tel +39 010 53851
Fax +39 010 5351000

N. DIP194119CS

Allegato - Pagina 1/1
Enclosure - Page 1 of 1
SE2010 - SE2011 - SE2012

Disegni e documentazione fotografica archiviati nella
pratica 2019CS011941.

Drawings and photographic documentation filed in the
job 2019CS011941.

Polietilene ad alta densita.
High density polietylene.
Benzina e gasolio.
Gasoline and diesel.
SE2010: 12 litri / 12 litres.

SE2011: 23 litri / 23 litres.
SE2012: 27 litri / 27 litres.

Impianti del combustibile di unita da diporto munite di
motore fuoribordo.

Fuel system of pleasure vessels with outboard engines.

I serbatoi devono riportare le informazioni di cui al
paragrafo 6 della norma ISO 13591:1997.

Fuel tanks shall carry the information as per paragraph
6 of the standard ISO 13591:1997.




